
Dank Etiketten-Drucker mit praktischem Wechsel-Kartuschen-System,  
großzügigem Speicher für Artikel- und Zutatentexte, frei programmierbarer  
Etikettenformate sowie klar ablesbarer Anzeigen  
ist die vielseitig einsetzbare CL5000J die günstige 
Lösung für den alltäglichen Etikettierbetrieb.

CL5000J SEriE

Auszeichnungs- und Etiket tierwaage

Netzwerk optional
per Kabel oder W-LAN

bis zu 1.000 Zutatentexte à 300 Zeichen 
optional bis zu 1.000 Zeichen je Text

Etiketten-Drucker mit
Wechsel-Kartuschen-System

bis zu 6.000 Artikel
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CL5000J-B CL5000J-R CL5000J-SB

Höchstlast 6/15 kg 15/30 kg 6/15 kg 15/30 kg 6/15 kg 15/30 kg

Teilung 2/5 g 5/10 g 2/5 g 5/10 g 2/5 g 5/10 g

Tastatur Embo-Druckpunkt-Tastatur mit deutscher Beschriftung

Anzeigetyp
helle LCD-Anzeige für Tara, Gewicht, Preis und Summe  

Punktmatrix-LCD zur Textanzeige (max. 12 Zeichen) 

Direkttasten 48 72 172

Speicher- 
kapazität

6.000 Artikel; bis zu 1.000 direkte Zutatentexte à 300 Zeichen (optional 
bis zu 1.000 Zeichen je Text); 100 indirekte Zutatentexte à 400 Zeichen;

Drucker
Etiketten-Drucker (Thermo-Direkt); 75 mm/sek.;

Wechsel-Kartuschen-System für einen komfortablen Rollen-Austausch

Barcode-Druck EAN-13, 120F5, CODE128C

Etiketten
10 frei programmierbare + 30 feste Formate;
Breite: 40 mm – 60 mm; Länge: 30 mm – 80 mm

Anschlüsse RS-232; optional: USB, Ethernet oder W-LAN zur Datenpflege

Stromversorgung AC 230V (internes Netzteil)

Maße Plattform (B×T) 382 mm × 246 mm

Maße Gerät (B×T×H) 408 × 432 × 173 mm 408 × 492 × 607 mm 408 × 493 × 703 mm

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren CAS Fachhändler

ModEll-VIElFAlT 
neben der Flachausführung  
(s. Vorderseite) ist die CL5000J  
auch mit großem  
Selbstbediener- 
Panel (s.o.) sowie  
mit ergonomischer  
Hochanzeige erhältlich 

CL5000J Auszeichnungs- und Etikettierwaage

CL5000J-SB

CL5000J-R


